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Herní prvky splňují kritéria bezpečnos� a kvality definované normou ČSN EN 1176 «Dětská hřiště».
BEZPEČNOST:

Kotvení je provedené zabetonováním zemnících kotev do betonových patek.
KOTVENÍ:

Ocelová díly jsou opatřeny žárovým zinkem nebo opatřeny barevným práškovým lakem. 
Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Nosná konstrukce kolotočů a točidel je zhotovena z ocelových trubek Ø 32 mm a ohýbaného plechu. Plošné pochozí díly ze slzičkového 
plechu. Sedátka kolotočů a nosné konstrukce pružinových houpadel jsou z barevných plastových desek HDPE tl. 19mm. Madla a stupátka 
jsou odlévané z tvrzené gumy. Spojovací materiál je dle použi�, účelu a za�žení ze zinkované (pevnostní) nebo nerezové oceli.

MATERIÁLY:

MOVEO zahrnuje drobné solitérní herní prvky pro venkovní dětské hřiště, které mají společnou vlastnost, a to dynamiku ve způsobu užívání.
Do této kategorie patří péráci, točidla, kolotoče a houpadla. Jsou to jedny z nejoblíbenějších a dětmi nejvyhledávanějších herních prvků. 
Houpání se a točení patřilo vždy k preferovaným dětským hrám. Proto jsou již pro většinu venkovních dětských hřišť tato drobná zařízení 
nepostradatelnou součástí.  
Je snadné jimi doplňovat stávající vybavení hřišť, jsou nenáročná na prostor, většinou není nutné instalovat pod nimi povrch tlumící náraz a 
výhodná je i jejich cena. Dalším společným znakem herních prvků MOVEO je použiơ vysoce odolných, moderních materiálů a povrchových 
úprav, které zaručují jejich dlouhodobou funkčnost a životnost.
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